PRESSEMITTEILUNG

Pautzfeld, im Juni 2024

Campo Pallotti, Wiesbaden
Preisgekronte Nachhaltigkeit
mit Liapor-Leichtbeton

Mit dem Campo Pallotti entstand in Wiesbaden ein
mehrfach pramiertes Mehrfamilienhaus, das sich
durch besondere Nachhaltigkeit und einen geringen
d6kologischen FuBabdruck auszeichnet. Wesentlichen
Anteil daran hat die Gebédudehiille aus Liapor-Leicht-
beton: Sie ist langlebig, recyclingfdhig und erfiillt ganz
ohne Zusatzstoffe alle Vorgaben hinsichtlich Warme-
dammung, Brand- und Schallschutz.

Als vierstockiges, klar konturiertes Wohnhaus mit abge-
setztem Penthouse-Bereich konzipierten die Architekten
der MMZ Architekten GmbH aus Offenbach den ,Campo
Pallotti“ in Wiesbaden. Es fligt sich in Kubatur und Propor-
tion gefallig in die Umgebung der denkmalgeschitzten
Stadtvillen aus der Griinderzeit ein und ersetzt ein seit
Jahren ungenutztes Kommunitatsgebaude der Patres- und
Briidergemeinschaft der Pallottiner. Der zur Vermietung
vorgesehene Neubau erfullt in vielerlei Hinsicht den expli-
ziten Wunsch der Bauherrschaft, moglichst nachhaltig und
okologisch zu bauen. So wurde auf dem innerstadtischen
Grundsttick die zur Verfigung stehende Flache voll ausge-
nutzt und maoglichst viel Wohnraum geschaffen. Fiir die
ursprunglich im Innenhof geparkten Fahrzeuge wurde eine
Tiefgarage mit Doppelparkern errichtet, wodurch begriinte
Freiflachen gewonnen werden konnten. Auch die Kompakt-
heit des Baukorpers ist 6kologisch sinnvoll, da sie den Pri-
marenergie-Verbrauch und entsprechende CO,-Emissio-
nen minimiert.
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Daneben tragt natirlich die Gebaudehiille entscheidend
zur besonderen Nachhaltigkeit des Campo Pallotti bei. Sie
wurde in den unteren Geschossen monolithisch aus
Liapor-Leichtbeton in einer Starke von 44 Zentimetern
errichtet. ,,Der Liapor-Leichtbeton hat wesentlichen Anteil
daran, dass — wie vom Bauherrn gefordert — ein sehr
nachhaltiges Gebaude mit geringem okologischen FuBab-
druck errichtet werden konnte“, erklart Dipl.-Ing. Architek-
tin Daniela Grenner, Geschaftsfuhrerin der MMZ GmbH.
»SchlieBlich ist er besonders langlebig und weist eine
Lebensdauer von mindestens 70 Jahren auf. AuBerdem ist
der Baustoff recyclingfahig und lasst sich nach Nutzungs-
dauer sortenrein trennen und wiederverwerten.“

Die monolithische, rein mineralische Gebaudehdlle wirkt
dank der darin enthaltenen Liapor-Bléhtonkugeln gleich-
zeitig hochwarmedammendend und warmespeichernd.
LAuf zusatzliche Dammschichten etwa in Form eines War-
medammverbundsystems konnte bewusst verzichtet wer-
den, und das gesamte Mehrfamilienhaus erfullt die aktuel-
len EneV-Vorgaben®, betont Daniela Grenner. AuBerdem
lieBen sich mit dem Baustoff Liapor-Leichtbeton auch die
hohen brandschutztechnischen Anforderungen in dem
innerstadtischen Quartier erfillen. Daneben bietet der Bau-
stoff einen exzellenten Schallschutz.

Vor Baubeginn wurden mehrere mit Liapor-Leichtbeton
errichtete Wohngebaude besucht, um den Baustoff ganz
praktisch auch einmal aus der Nahe kennenzulernen. Und
da zeigte sich: ,Der warme, ansprechende Charakter und
die besondere Haptik des Leichtbetons stieBen bei den
Bauherrenvertretern sofort auf groBe Begeisterung, ebenso
wie die positive Atmosphére in den Gebauden*, erzahlt
Daniela Grenner. Ausschlaggebend war auch die Tatsache,
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dass entsprechende Leichtbeton-Fassaden absolut
unempfindlich gegen auBere Einfliisse und praktisch war-
tungsfrei sind. Und so fiel dann wenig spater die Entschei-
dung, auch beim eigenen neuen Wohngebaude auf Liapor-
Leichtbeton zu setzen. Konkret kamen zwischen August
2020 und Marz 2021 rund 300 Kubikmeter eines

LC 12/13 D1.2 zum Einsatz, der von Heidelberg Materials
Beton hergestellt und geliefert wurde. Vor Ort wurde mit
einer herkommlichen Rahmenschalung gearbeitet.

Alle Sichtbetonflachen sind auBen wie auch teilweise
innerhalb des Gebaudes sichtbar. Sie zeigen im Detail ein-
dricklich den Baustoff Liapor-Leichtbeton mit stellenweise
auftretenden Lunkern und Schittungslagen. Die besondere
Optik der Leichtbetonflachen steht im Inneren im reizvollen
Kontrast zu den vielen Einbauten aus Holz. Fassadenseitig
akzentuieren dagegen goldfarbene Holz-Alufenster die
Gesamtansicht. Mit dem gesamten Gebaude und speziell
dem verwendeten Liapor-Leichtbeton ist die Architektin
sehr zufrieden: ,Es ist ein wunderbarer Baustoff, mit dem
wir jederzeit gerne wieder bauen®, so Daniela Grenner. Das
einzigartige Objekt wurde inzwischen auch mit mehreren
Preisen gewiirdigt. So wurde es 2022 im Bereich ,,Wohn-
bauten des Jahres* in der Kategorie ,,Experimenteller
Ansatz“ ausgezeichnet, und bei der ,Iconic Award Selec-
tion 2022“ erhielt das Gebaude die Auszeichnung in der
Kategorie ,Innovatives Material“.
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Abbildungen

Bild 1
Die Gebaudehiille aus Liapor-Leichtbeton tragt entscheidend
zur besonderen Nachhaltigkeit des Campo Pallotti bei.

Foto: Jorg Hempel
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2

Die Sichtbetonflichen auBen sowie im Inneren zeigen den
Baustoff Liapor-Leichtbeton mit stellenweise auftretenden
Lunkern und Schittungslagen.

Foto: Jorg Hempel
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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